طريقة الربط بين ال ع۴11٤asط0ata‏ و developer 10g J!‏ 


طريقة الربط بين عمdatabas developer and‏ 


بعد تسطیب کلا منهم نقوم ننقل ملف ٣5۸4 ۳٥€.0۲2‏ الموجود ف الداتا بیز 


C:\app\Ahmed\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora 


ای الفلودر 


DêvSùuiteHome_1\NETWORK\ADMIN\: 


ووافق على الاستبدال وبکده تم الربط ان شاء الله 


موضوع الجافا مع الأوريكال فورمز 
الحل 
اولا تقوم بعمل رن للفورم أول مره 
هتلاقی الانترنت اكسبلور مطلعلك ملف تدونه اللى هوه 
JInitiator‏ 
تسطبه 
وبعدين تقوم مسطب ملف اجافا 
وتقوم بأستبدال الملف ا۰۵١٣۷ز‏ 
C:\Program Files\Oracle\JInitiator 1.3.1.22\bin\hotspot‏ 
والموجود فى الأوريكال بالملف اللى الموجود ف الجافا 
C:\Program Files\Java\jre6\bin\client‏ 
ثم تقوم بالدخول على g؟‏ ).۵5 "sw‏ 0°r؟‏ 
الذھاب الی مسار تثبیت الفورم على المارد ثم اختیار ۴0٣۲۳١‏ م s۷٣‏ ثم عb.cfمrmsw‏ وفتحە بای برنامج تکست 
غ 
تعدJı basejini.hMm‏ 
baseHTMLjinitiator=basejpi.htm (Jı‏ 


وبكده تم تسطيب الجافا شغل على الاكسبلورر 


تم بحمد الله 


